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Produkteigenschaften von Polstermobeln

Sitz- und Riickenkissen sind regelmaBig aufzuschiitteln, aufzuklopfen und glattzustreichen.

01 Konstruktionsbedingte Sitzhdrtenunterschiede

Diese entstehen, wenn verschiedene Konstruktionen fir
Unterfederung, Polsterung und die jeweiligen Polsterteile
verwendet wurden [zB unterschiedliche Formen].
Sitzkomfort und Sitzfestigkeit von einzelnen Elementen
kénnen dann entsprechend des Polsteraufbaus variieren.
Besonders hdufig tritt dies bei Eck-, Abschluss- und
Funktionselementen, sowie bei Anstellhockern auf.

Unterfederung

Die Form des Sofas bestimmt die Unterfederung
[Wellenfedern, Gummigurte, Federholzleisten], diese ist
die Basis jeden Sitzaufbaus. Hieraus ergeben sich ggf
innerhalb eines Modells Unterschiede in der Unterfederung
und der Sitzfestigkeit. Dies lasst sich aus
Konstruktionsgriinden nicht vermeiden und stellt keinen
Beanstandungsgrund dar.

Polsterung
Im Zusammenspiel mit der Unterfederung ist die Polsterung
maBgeblich flir die Sitzharte verantwortlich.

(02 Wellen- / Mulden / Faltenbildung

Geringfliigige Wellen-, Mulden und Faltenbildung bei
Polstermébeln sind normal, produktionsbedingt nicht zu
vermeiden, modellbedingt gewollt oder konstruktiv
notwendig. Diese kénnen im Sitz, Ricken und den Armlehnen
auftreten. Nach RAL GZ 430/4 stellt dies keinen Sach-
oder Qualitdtsmangel dar und hat auf Gebrauch, Funktion
oder Lebensdauer keinen Einfluss.

ist je nach Nutzungsintensitat nicht zu vermeiden.

wLieblingsplatz” sitzen.
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Korper.

03 Gebrauchsbedingte Sitzhirtenunterschiede

Je nach Korpergewicht und Nutzungsintensitdt verandert
sich die Polsterung. Dies ist ein typischer Prozess, den
jede Polsterung durchlauft, daher sind die Verdnderungen
der Sitzhdrten normal und stellen keinen Qualitdtseinwand
oder Beanstandungsgrund dar.

Tipp: die Sitzplétze regelmdBig wechseln und nicht immer
am klassischen ,Lieblingsplatz” sitzen. Nur so bleibt
eine gleichméBige Optik Ihres Sofas gewdhrt.

Sitzkissen

Lose Sitzkissen kodnnen sich wdhrend des Gebrauches
verschieben und missen dann wieder in die urspriingliche
Position gebracht, aufgeklopft und glattgestrichen
werden. Um eine gleichmédBige Abnutzung zu erméglichen,
bieten lose Sitzkissen den Vorteil diese untereinander
ggfs tauschen oder austauschen zu koénnen.

Eine feste Polsterung bleibt hingegen an ihrem vorgesehen
Platz, sollte aber nach Gebrauch ebenfalls aufgeklopft
und glattgestrichen werden, damit eine gleichmédBige Optik
bestehen bleibt.

Riickenkissen

Lose und aufgesetzte Riickenkissen [die meist mit Federn,
Schaumstoffstdbchen oder Watte gefiillt sind] sind nach
Benutzung aufzuklopfen, um sie in die urspriingliche Form
zuriickzubringen.
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Wellenbildung des Bezuges ist bei einer legeren Polsterung warentypisch, da der m
Polsteraufbau weicher und vorspannungslos ist. Diese Wellen sind modellbedingt oder ;ﬁ
gestalterisch von dem Designer gewilinscht und sind auch im Neuzustand bereits -
ausgepragt zu erkennen. Eine Verdnderung des Bezugs [Mulden- oder Wellenbildung] (=)
-
Tipp: die Sitzplatze regelmdBig wechseln und nicht immer am klassischen 23
m
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Bei einer straffen Polsterung wird durch den fest verspannten und verbunden Bezug,
eine UbermdBige Wellenbildung vermieden. Durch die Riuckstellkraft der
Unterfederung wird die wdhrend des Sitzen entstehende Wellenbildung wieder
ausgespannt. Eine, wenn auch nur leichte, Wellenbildung ist hingegen nicht
auszuschlieBen, auch im Neuzustand und besonders bei abnehmbaren Bezligen. Dies
tritt je nach Nutzungs- und Gebrauchsdauer mehr oder weniger stark auf [dies ist
auf die natiirliche Dehnféhigkeit des Bezugsmaterials zurlckzufiihren].
Ein festes Sitzen und eine geradlinige Optik ist warentypische filir eine straffe
Polsterung. Das heiBt man sinkt, im Gegensatz zu anderen Polsteraufbaut@mpmicht
ins Polster ein, sondern sitz fest auf. Ein Nachlassen der Sitzharte isgt
grundsdtzlich nicht zu vermeiden, egal wie der Polsteraufbau beschaffen ist
[variabel je nach Gebrauchsdauer, Nutzung und Kérpergewicht].
Diese hochwertige Polsterabdeckung [meist Mischung aus losen Schaumstoffstdbchen o
und Fasern, die sich individuell im Einzelnen bewegen kdénnen] umgibt den >
schwimmenden Polsterkern und fiihrt somit zu einer optimalen Anpassung an den E
Die Kissen werden in Kammern abgesteppt, um ein Verschieben der Fiillung zu m
vermeiden. Je nach Benutzung kann es vorkommen, dass sich die Kammer durch den )
Bezugsstoff abzeichnen. Dies ist allerdings kein Beanstandungsgrund, sondern zeigt EE
nur auf, dass die Fiillung ihre Wirkung erzielt und sich optimal anpasst. Auch dies (7]
ist eine warentypische Eigenschaft und kann durch Aufklopfen und Glattstreichen Fﬁ
=

behoben werden [Kopfkisseneffekt].

Tel.: 0221 282 757 83
infoeliving-wohndesign.de
(©) 1living_wohndesign

[1l1ving]

wohndesign by CETTH rEL”ET




Der richtige Umgang mit MoObeln

Um eine moglichst lange Lebensdauer und die Beibehaltung der gewiinschten Optik zu gewéhrleisten, gibt es
ein paar Punkte, die Sie im Umgang mit lhren Mobel beachten sollten.

() 1 Belastbarkeit

Maximale Belastbarkeitsgrenzen des Herstellers sind bei Sitzmébeln
unbedingt zu beachten. Bei den Qualitatspriifungen fiir Sitzmdbel fiir
den allgemeinen Wohnbedarf wird von einem Benutzergewicht von

100 - 120 kg ausgegangen. Besondere Vorsicht ist bei Arm- und
Rickenlehnen geboten, diese sind keine Sitzplatze und somit dafiir
nicht konstruiert. Polstermdbel sind weich und verformbar, sind zum
Sitzen, Liegen oder Schlafen konstruiert und nicht zum Hiipfen,
Springen und Turnen. Solche punktuellen Belastungen kann eine
irreparable Uberdehnung der Materialien und Schiden am Untergestell
zur Folge haben. Dies gilt ebenso fiir Kastenmdbel jeglicher Art. Das
Stellen und Knien auf vorhandene Fl&chen, zB zum Vorhang &ffnen,
Fenster putzen oA ist unbedingt zu vermeiden.

() 2 Raumklima

Das Raumklima sollte nach den Empfehlungen von Experten filir Menschen
und Materialien jahresdurchschnittlich von 45 bis 55 % aufweisen. Bei
zu trockener Luft kann es bei Stoff oder Leder zu elektrostatischen
Aufladungen kommen. Bezugsmaterialien konnen trocken und sprdde
werden. Bei dauerhaft feuchten Wdnden drohen Schimmelpilz und
Materialschaden.

Ebenso kann es zu Rissen oder Ahnlichem in Holzteilen kommen.

03 FuBbodenheizung

Bei FuBbodenheizungen ist in Verbindung mit Mdbeln, die flachig auf
dem FuBboden stehen oder eine groBe durchgdngige Flache vorzuweisen
haben, Vorsicht geboten. Hier konnen die Materialien und
Unterkonstruktionen stédrker austrocknen und es kommt zu Schwund,
Verzug oder Gerduschbildung. Bei Massivholz ist es deshalb besonders
wichtig auf ein ausgeglichenes Raumklima zu achten. Bezugsmaterialien
konnen schneller austrocknen oder spréde werden.

() 4 FuBbodenunebenheiten

Korrekte Benutzung eines Polstermébels

Die Armlehnen an einem Polstermdbel haben zwei
entscheidende Funktionen:

1. dienen als Auflage filir die Arme
2. entscheidend filir Optik und Design

Die Armlehnen und Riickenlehnen sind nicht dafir
ausgerichtet, das Gewicht einer Person zu
tragen. Deshalb bitte nicht auf Diese setzen!
Bei Nichtbeachtung kénnen unterschiedliche
Beschddigungen verursacht werden. Sie koénnen
sich verziehen oder die Fiillung kann sich
verdrehen. Bei extremer Belastung koénnen auch
Nahte reiBen.

Turniibungen tber der Riicken- oder Armlehne
missen vermieden werden, da Unfallgefahr durch
Umkippen des Polsterelementes besteht. Im
tbrigen ist die obere Riicken- und
Armlehnpolsterung filir senkrechten Druck in
diesem MaBe nicht ausgelegt.

Generell ist zu sagen, dass jeder Boden UnregelmaBigkeiten aufweist. Dadurch konnen sich HShenunterschiede innerhalb
eines Mobels ergeben, zum Kippeln und/oder zu Versdtzen filhren. Je gréBer die Stellfldche eines Mobels, desto
wahrscheinlicher sind diese. Kleine HOhenunterschiede oder schiefe Bdden kdnnen zB durch Unterlegen mit Filzgleitern
ausgeglichen werden. Auch NivillierfiiBe konnen kleine Unebenheiten ausgleichen.

()5 FiiRe und FuBbodenschutz

Flir den Schutz seiner individuellen FuBbdden und Beldge ist der Kaufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung
und auch die Handarbeit von Mobeln jeglicher Art sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die
unterschiedlichen Bdden vor Kratzern oder Beschddigungen zu schiitzen, miissen Sie bitte darauf achten, dass unter den
FuBvarianten evtl gesonderte Schutzunterlagen, wie zB Filz angebracht werden. Uberpriifen Sie dies bitte regelméBig.
Sind StiitzfliBe vorgesehen, miissen diese auch so angebracht und verwendet werden.

() 6 Haustiere

Grundsdtzlich gilt: Es gibt keine Katzen-, Hunde- oder schnabelfreundlichen Bezugsmaterialien oder Teppiche, hier

ist einfach Vorsicht geboten. Mit Haustieren ist es wie mit allen liebgewonnen Wesen oder Gegenstanden, es ist

Toleranz und Verstdndnis notwendig. Haustiere kodnnen nicht 24 Stunden am Tag beaufsichtigt werden. Der Endverbraucher
sollte aber wissen: es ist hier wie mit unseren Kindern, die Aufsichtspflicht obliegt den Eltern, Tierhaltern oder Haus-
und Wohnungsbesitzern. Fest steht: Krallen- und Schnabeltiere konnen ganz erhebliche und vielfach irreparable Schaden am
Bezug und Teppichen anrichten, fir die wir keinerlei Verantwortung iibernehmen.

()7 MaRdifferenzen

MaBdifferenzen bei Mébeln jeglicher Art sind sowohl in der handgefertigten als auch in der industriellen Produktion
fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Sie stellen keinen berechtigten Beanstandungsgrund dar. Sie haben auf Gebrauch,

Nutzen, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss.

Gegebenenfalls kénnen sich auch innerhalb einer Produktserie konstruktionsbedingte HOhenunterschiede ergeben, zB kann ein

Hocker geringfiligig hdoher sein als das dazugehdrige Sofa.

Bei einigen Modellen [Aktio, Modi, Pirou, etc] sind Einzelelemente nicht nivellierbar und somit kann es im Ubergang der
verschiedenen Module zu Héhenunterschieden kommen, diese miissen ggfs durch Unterlegen ausgeglichen werden - der Ursprung
hierfiir kann auch bei eventuellen Bodenunebenheiten oder MaBtoleranzen innerhalb eines Mobels liegen [siehe Seite 6].
StoBkanten zweier Elemente konnen somit ebenfalls einen geringen HOhenunterschied aufweisen.

Die festgelegten Grenzwerte und Toleranzen fiir materialtypisches Verhalten bei unterschiedlichen klimatischen

Verhdltnissen sind nach der Din-Norm RAL-GZ-430 geregelt.
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Mer richtige Umgang mit Mobeln
A U eine moglichst lange Lebensdauer und die Beibehaltung der gewlinschten Optik zu gewahrleisten, gibt es
ein paar Punkte, die Sie im Umgang mit lhren Mobel beachten sollten.

() & Druckstellen

Die Entstehung von Druckstellen durch &uBere Einwirkungen an Mobel im Gebrauch kénnen sehr schnell und unterschiedlich
auftreten. In der Regel zdhlen diese zu den ,warentypische Eigenschaften” bei handelsiiblicher Benutzung. Durch den
tdglichen Gebrauch konnen Verdnderungen wie Sitzspiegel, Mulden- / Wellen- / Faltenbildung und allgemeine Gebrauchsspuren
auftreten. Punktuelle Belastungen sind daher zu vermeiden [zB Knien oder Stellen auf die Polstermdbel]. Dabei sind weiche
Polsteraufbauten besonders empfindlich.

()9 Durchbiegen

Ein gewisses Durchbiegen in der Mitte von groBeren Mdbeln jeglicher Art ist je nach Material und GroBe nicht zu vermeiden
und zuldssig, solange die Sicherheit und Funktion nicht beeintr&dchtigt ist. Dies bedeutet auch eine Bewegung in den
StellfiiBen beim Platznehmen. Beachten Sie bitte Ihr Raumklima und die vom Hersteller angegebenen Belastungsgrenzen.

1 0Neubauten

In Neubauten ist unbedingt darauf zu achten, dass Mdbel jeglicher Art nicht direkt an der Wand platziert werden und
ausreichend Luftzirkulation gegeben ist, da beim Einzug meist noch eine hohe Boden- und Wandfeuchtigkeit vorzuweisen ist.
Bei Nichtbeachten kann es zu Feuchtigkeitsschaden, Aufquellen oder gesundheitsschddlichen Schimmelpilzbildungen kommen.

11Nahtverschiebungen

Durch Besitzen eines Polstermdbels und aufgrund nicht-verklebter Bezugsstoffe kdénnen sich Néhte verziehen und miissen hin
und wieder in Position gebracht werden.
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[Bezugs] Materialien und deren Pflege

Bei Bezugsstoffen, Leder, Holzern, Loom und Teppichen kann es produktionsbhedingt zu

e Jgeringen Farbabweichungen kommen, dies stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Holz und seine Eigenschaften

Jeder Baum ist ein Einzelstiick. Seine Form, Farbe und Maserung unterscheiden ihn.
Auch nach der Verarbeitung. Farbunterschiede innerhalb des Holzes, Astlécher und
Verwirbelungen unterstreichen den natiirlichen Charakter und das lebendige Aussehen
des Holzes. Diese Eigenschaften machen jeden Tisch, jedes Regal oder Gestell zu
einem Unikat.

. ()1 Astlscher

=== Holz ist ein Naturprodukt und weist ganz selbstverstdandlich Astldcher auf. Jedes Astloch ist

&= unterschiedlich. Sie koénnen Farbdifferenzen, unterschiedliche Maserungen und unterschiedliche GroéBen
aufweisen.

In welchem AusmaB die Astldcher letztendlich in einer fertig verarbeiteten Platte oA auftreten, ist
ungewiss. Darauf haben wir keinerlei Einfluss.

()2 Veredelungen

Astldcher bleiben in ihrer urspringlichen Form erhalten, werden jedoch mit einer Masse gefiillt. Hierzu
gibt es verschiedene Méglichkeiten: Epoxidharz, Verkittung oA.

Dadurch erhdlt man eine geschlossenes Oberfldche und Verschmutzungen setzen sich nicht in die offenen
Astldcher.

() 3 Kleine Risse

Massivholz ,arbeitet’, dabei kénnen sich auch kleine Risse bilden. Griinde fiir eine solche Rissbildung
konnen Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen sein. Diese gehdren bei Massivholzmdbeln zu
einem ganz normalen Verarbeitungsbild und sind kein Grund zur Beanstandung.

Vorgebeugt werden kann durch den Einsatz eines Raumklimagerdtes und das Vermeiden von StoBliiften bei
hohen Temperaturunterschieden von Innen- und AuBentemperatur.

' D4 Farbunterschiede

| Mdbelstiicke werden aus unterschiedlichen Holzstilicken zusammengesetzt. Holz weist als natlirliches Produkt
| keine replizierbaren Eigenschaften auf. Unterschiedliche Stilicke kdnnen folglich eine unterschiedliche
Farbe haben. Farbunterschiede konnen sich zB durch unterschiedlich dichte oder intensive Maserung an
. einzelnen, direkt nebeneinander liegenden Stilicken ergeben. Bei ungebeizten Oberfldchen kdnnen auch
Kontrastunterschiede auftreten, zB in Form von hellen oder dunklen Sprenklern auf der Holzoberfldche.
Solche kleinen Sprenkler treten erst ganz am Ende der Oberflachenbehandlung auf und sind ebenfalls auf
| das natlirliche Wachstum des Materials zurilickzufiihren und sind nicht zu verhindern.

Mit 61 veredelte Oberfl&che
wirken natlirlicher und hat eine
offene Struktur. Ein gedltes
Massivholzmdbel kann jeder Zeit
nachbearbeitet werden, um so die
” Optik, Farbe und Geschmeidigkeit
GEOLT beizubehalten. Die Instandsetzung
kann zuhause von selber
durchgefiihrt werden, sodass das
Mobel fast wie neu erscheint.

Der Vorteil von Lack ist, dass

m das Holz vollstdndig geschiitzt
— ist und daher keine

Flissigkeiten aufnimmt. In einer

Lackschicht werden sich je nach
LACK'ERT Gebrauch Kratzer ergeben, die
dann den Lack stellenweise
durchbrechen und das Eindringen
von Flissigkeiten ermdglichen.

Die Instandsetzung einer
lackierten Oberfldche ist mit
mehr Aufwand verbunden.

Das Ol dringt in das Holz ein und
verhindert, dass Fliussigkeiten
schnell einziehen.
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[Bezugs] Materialien und deren Pflege

Holz und seine Pflege

Auch Holz bendtigt ab und zu ein wenig Liebe.

Gedlte Holzer konnen im Nachgang sehr gut von selber bearbeitet werden, sodass
diese fast wie neu erscheinen.

» Massivholztischplatten konnen leicht zwischen dem Gestell durchhangen.
» Die Unterseite der einer Tisch-/Holzplatte kann zusatzlich zu den natirlichen

Eigenschaften des Holzes geringfiigige Produktionsspuren oder Schaden
aufweisen.

0
( wissenswerr

) Verwenden Sie immer Untersetzer um Rander oder Beschddigungen durch
Geschirr, Vasen oder Sonstiges zu vermeiden. Stellen Sie niemals einen
heiBen Gegenstand auf die eine Platte.

» Nach der Produktion ist ein Massivholzmdbel oft "durstig". Daher bietet es
sich an, direkt nach der Lieferung/Montage das Material zu Olen.

» Bitte keine fettigen, warmen, nassen oder kalten Gegenstdnde unmittelbar auf
eine Holzoberfldche stellen, da dies Spuren hinterlassen kann.

Arbeiten des Holzes

Holz ist ein Naturprodukt, das schwinden und quellen kann. Dies ist auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte und
Temperaturen zuriickzufilhren. Je feuchter die Luft ist, desto grdéBer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Holz quellen wird.
Je trockener die Luft ist, desto grdéBer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Holz schwindet.

Solange die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55% liegt, wird das Schwinden und Quellen unter Kontrolle
gehalten.

Toleranzen

Geringfiligige Verdnderungen wie Schwund, Quellung, leichte Rissbildung und Verzug sind warentypische Eigenschaften, die
auf den normalen Gebrauch oder Lebensdauer keinen Einfluss haben. Die festgelegten Grenzwerte filir das Verhalten des
Holzes bei verschiedenen klimatischen Verhdltnissen, regelt die RAL-GZ-430.

Die zuléssige Formabweichung bei 20°C Raumtemperatur und 50% relativer Luftfeuchte belaufen sich auf:
o max. 2% konvex/konkav in Langsrichtung zur Holzfaser [entspricht 2mm / 1m]
o max. 4% konvex/konkav in Querrichtung zur Holzfaser [entspricht 4mm / 1m]

StoBkanten zweier Elemente koénnen somit ebenfalls einen HOhenunterschied aufweisen. Der Ursprung hierfiir liegt eventuell
bei den angegeben Toleranzen oder aber auch bei Unebenheiten des Bodens. Dies stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Lichtechtheit

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegeniiber der Einwirkung von Licht [insbesondere
Sonnenschein, Tageslicht, Halogenbeleuchtung, usw] Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht ver&dndert
Oberflachen, speziell Holzoberflachen.

Naturholzer kénnen nachdunkeln oder vergilben, gebeizte H6lzer konnen ausbleichen. Schiitzen Sie Ihre wertvollen Mobel
unbedingt vor direkter Lichteinwirkung! Die Urgewalt Sonne verandert alle Materialien.

Massivholz und FuBbodenheitzung

Bei einer vorhandenen FuBbodenheizung und dem Platzieren von Massivholzmébel jeglicher Art, ist das Raumklima besonders
wichtig. Durch die sich stauende Hitze zwischen Boden und Mdébel, kann sich das Holz verziehen und/oder Risse entstehen.
Das Gleiche gilt auch filir alle anderen Arten von Warmequellen [Heizkdrper, Ofen, Kamine, etc].

Vorgehensweise bei der Instandsetzung von ge6lten Massivholzoberflachen

Reinigen

Achten Sie darauf, dass Verschmutzungen sowie Fliissigkeiten direkt von der Oberflédche
entfernt werden, so bilden sich keine Rénder und dauerhafte Verschmutzungen. Die
Oberfldche ist immer ganzfldchig feucht und in Maserrichtung zu reinigen.

Anschleifen

Bevor gedlt werden kann muss die Oberfldche mit einem Schleifpapier in einer hohen
Kornung [P240 oder P320] angeschliffen werden. So wird die Flache entfettet,
Verschmutzungen und Verfdrbungen abgenommen. Das Anschleifen ist wichtig, damit das
0l besser in die Oberfliche eindringen kann und das Endergebnis gleichmiBfig wird.

Olen

Mithilfe eines sauberen, nicht fuBelnden Baumwolltuches das Ol ganzflichig in
Richtung der Maserung auftragen. Mindestens 24 Stunden warten bis die Oberflache
benutzt werden kann. Eventuelle Olriickstdnde mit dem Tuch abnehmen und nachpolieren.

Dieser Vorgang sollte mindestens ein Mal im Jahr, je nach Bedarf 6fter,
durchgefithrt werden. Es sei denn, die "Abnutzung" gefdllt.
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[Bezugs] Materialien und deren Pflege

Stoffe und deren Eigenschaften

Verschiedene Bezugsstoffe weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. So ist jeder

£2

Bezugsstoff fiir bestimmte Zwecke geeignet und fiir Andere wiederum nicht. Den
perfekten Stoff fiir alle Bereiche gibt es nicht.

Die Pflege hdngt von der Zusammensetzung und der Herstellungsart des Gewebes ab!

()1 Empfindlichkeit

Es ist allgemein bekannt, dass helle und einfarbige Bezlige
generell empfindlicher sind. Man sieht Anschmutzungen und
Gebrauchsspuren schneller. Das gilt fir ,Naturprodukte”
allgemein. Je natiirlicher ein Produkt belassen ist, desto
empfindlicher ist es gegen duBere Einfliisse.

()2 Sitzspiegel / Florlagenversinderung

Dieser Effekt entsteht bei allen Velours- oder
veloursdhnlichen Oberfldchen wie Teppichbdden oder
Textilien. Je hoher der Flor aufsteht [kuschelig, weich],
desto flacher legt er sich durch Kérperdruck, Warme und
Sitzgewohnheit. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel
changiert er dann im hell/dunkel bzw. matt/glédnzend Effekt.
Das ist kein Materialmangel, sondern eine warentypische
Eigenschaft. Es hat auf Gebrauch, Nutzen, Funktion oder
Lebensdauer des Bezuges keinen Einfluss.

() 3 Lichtechtheit

Lichtechtheit definiert die

Widerstandfidhigkeit eines Stoffes 1 = sehr gering
gegenliber der Einwirkung von Licht. 2 gering
Die Urgewalt Sonne verdndert alle 3 méBig
Materialien. Besonders solche, die 4 ziemlich gut
naturbelassen sind koénnen bereits nach 5 gut
wenigen Wochen Farbverdnderungen 6 = sehr gut
aufweisen. Stoffe und Leder bleichen aus - .o
o m = vorziiglich
und koénnen trocken oder sprode werden.
8 = hervorragend

Die Beurteilung erfolgt in Stufen, hier
gilt: je hoher desto besser.

() 4 Pillingbildung

Von Textilien 1dsen sich im
allgemeinen stédndig kleine Fasern
oder Faserstilickchen. Insbesondere
durch Fremdtextilien wie zB Decken
und Kleidung. Diese bleiben an der
Oberfldche des Stoffes hdngen und
neigen unter entsprechenden
Einfliissen dazu, sich zu verwirbeln
und Knotchen zu bilden; sogenanntes
Pilling. Dies kann zu Beginn, aber
auch erst nach einiger Zeit der
Benutzung auftreten. Zur Entfernung dieser Kndétchen
empfehlen wir einen Fusselrasierer.

Diese Produkteigenschaft beeintrdchtigt keineswegs die
Abriebfestigkeit, Strapazierfdhigkeit oder Haltbarkeit
eines Materials. Es ist lediglich eine optische Wirkung
und ldsst sich nicht vermeiden, dafiir aber gut entfernen.

(05 Zieher im Stoff

Bei grob gewebten Materialien kann
es dazu kommen, dass sogenannte
Zieher entstehen. Dies ist der
Machart des Stoffes geschuldet und
kann auch bei normaler Nutzung
entstehen. Somit spricht man von
einer warentypischen Eigenschaft und
es stellt keinen Beanstandungsgrund
dar.

Zieher kénnen beispielweise durch
Armbanduhren, Schmuck, Nieten,
ReiBverschliissen uvm entstehen.

Solche Zieher konnen allerdings genauso schnell wie sie
entstehen, auch wieder behoben werden.

[1l1ving]
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() 6 Wellenbildung

Eine Welle ist eine von der
urspringlichen Polsteroberflédche
abweichende Verformung nach der
Benutzung. Durch diese typische
Verdnderung wird die
Strapazierfdhigkeit nicht
beeintrdchtigt. Ein gleichméBiges
Aufklopfen und Ausstreichen der
Wellen, nach links und rechts, auf
der Sitzflache verhindert bei
einseitigem Gebrauch

[2zB Lieblingsplatz] das Entstehen von Quetschfalten.

()7 UnregelmaRigkeiten

Stoffe, dessen Rohmaterial ein Naturprodukt ist [zB Wolle]
weisen immer eine gewisse UnregelmdBigkeit auf. Kleinere
Einschliisse von Naturfasern auf der Oberfldche und eine
unregelmdBige Melierung sind typisch fiir Naturprodukte.

()& Abnutzung

Je nach Beanspruchung und Nutzung nutzt sich ein Bezugstoff
unterschiedlich ab. Daher ist es empfehlenswert die
dauerhafte Nutzung nicht nur auf einen Teil des Mobels zu
beschranken, sondern zu wechseln. So bleibt eine
gleichmédBige Abnutzung und Optik beibehalten.

Stédndige maschinelle Beanspruchung verdndert jeden Bezug in
jedem Fall.

()9 Abfarbungen / Farbmigration

Auf hellen oder einfarbigen Bezugsmaterialien kodnnen
leicht ,nicht farbechte” Textilien, zB Blue Jeans,
T-Shirt oder &hnliches abfarben, besonders bei kraftigen
Farben.

Dies ldsst sich bei den meisten Stoffen nicht mehr
entfernen, bei gedeckten Ledern nur im Anfangsstadium.
Dabei liegt kein berechtigter Beanstandungsgrund am Mdbel
vor, denn der Verursacher sind externe, nicht farbechte
Materialien, zB Jeans.

1.0 Scheuertouren [Martindale]

Scheuertouren sind eine Einheit wie Meter oder Kilogramm,
sie beschreiben das Ergebnis des ,Martindale Test”. Je
hoéher die Anzahl der Touren ist, desto resistenter verhdlt
sich der Stoff gegen Abrieb und VerschleiB.

Messwerte:

10.000 Scheuertouren
15.000 Scheuertouren
20.000 Scheuertouren
30.000 Scheuertouren
40.000 Scheuertouren

private Haushalte bei wenige Gebrauch

private Haushalte bei regelmidBigem Gebrauch
offentliche Umgebung bei regelmdBigem Gebrauch
éffentliche g g bei i ivem Geb h
offentliche g bei sehr s b h
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ezugs] Materialien und deren Pflege

Erste Hilfe
bei Verschmutzungen

Je nach Stoff und dessen Zusammensetzung gibt es
unterschiedliche Wasch- bzw. Reinigungsanleitungen.
Bitte informieren Sie sich vorher iliber diese. Jedoch
fir alle gleich:

1.

2.

Klichenrolle ist Ihr bester Freund.

Muttis Sprichwort: "Nicht reiben,
sondern tupfen."

. Entfernen Sie Flecken von auflen nach innen.

. Testen Sie alle Reinigungmittel, ob Hausmittel

oder chemisch, vor der Verwendung an einer
unauffalligen Stelle.

zZur Pflege gehdrt regelmdBiges Absaugen und
oberflédchliches Abwischen mit einem nebelfeuchten
Tuch dazu.

[living]
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ezugs] Materialien und deren Pflege

Allgemein

Wie stark Naturmerkmale eines Leders sichtbar sind, ist abhdngig von der Lederqualitdt. Je nach Art [Wasserbiiffel-,
Rindsleder etc], Herkunft [Asien, Brasilien, Afrika etc], verwendetem Zuschnitt [Ober-, Spaltleder] und Veredelung
[Pigmentierung, Schutz etc] fallen Naturmerkmale, Farbgebung, Pigmentierung und das Narbenbild innerhalb eines Bezuges
unterschiedlich aus. So kann man sagen: je mehr Pigmentierung ein Leder aufweist, desto homogener die gesamte
Farbwirkung. Allerdings ist es mit zunehmender Pigmentierung immer weniger anschmiegsam und weich.

Bei naturbelassenen Ledern [Anilinleder] wird die Oberfldche nicht mit einer Pigmentierung verschlossen. Deshalb bleiben
alle méglichen Naturmerkmale [siehe unten] erhalten und sind auch so gewollt.

Diese Merkmale stellen keinen berechtigten Beanstandungsgrund dar. Sie mindern in keiner Form die Qualitat - im
Gegenteil: Sie heben die Echtheit und Einzigartigkeit des Produktes hervor.

Bei teilweise gedeckten Qualitdten [Semianilinleder] oder komplett gedeckten [pigmentierten] Ledern wird auf die
Oberfldche eine zusdtzliche Pigmentschicht aufgetragen. Unter ihr treten vorhandene Naturmerkmale weniger stark bis kaum
noch in Erscheinung.

Auch innerhalb einer Haut konnen unterschiedliche Farbnuancen auftreten. Da die tierische Haut, &hnlich wie unsere
menschliche, an verschiedensten Korperstellen auch unterschiedlich dick/stark ist, nehmen diese Stellen die Farbe auch
unterschiedlich an. Aufgrund dieser Tatsache tritt auch das Narbenbild in unterschiedlichem AusmaBe auf. Somit entsteht
die anilintypische Wolkigkeit.

NATUR
MERKMALE

Wissenswert

Pflege

Jede Lederart braucht individuelle
Pflege. Diese sollte 1-2 Mal im Jahr,
je nach Bedarf, vollzogen werden.

Grundsdtzlich ist regelmdBiges
Absaugen mit einer weichen
Polsterbilirste empfehlens-
wert. Sie sollten das
Leder gelegentlich auch
.nebelfeucht” abwischen.

Veloursleder
Durch das
Anschleifen der
Narbenseite
erhdlt das Leder =

seinen wunderschdénen

samtigen Griff und seine
charakteristisch wolkige Optik. Dieses
sollte neben der iUblichen Pflege
regelmdBig, mit einer dafiir
vorgesehenen Biirste aufgebilirstet
werden, damit die Samtigkeit
beibehalten werden kann.

Lichteinwirkung

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegeniiber der Einwirkung von Licht [insbesondere
Sonnenschein, Tageslicht, Halogenbeleuchtung, usw]. Solche Lichtquellen und insbesondere die Urgewalt Sonnenlicht
verdndert alle Materialien und Oberfldchen, speziell Leder. Diese Art von ,Sonnenbrand” fiihrt durch den chemischen Aufbau
zu Farbveranderungen. Schiitzen Sie Ihre wertvollen Mobel unbedingt vor direkter Lichteinwirkung! Besonders ein
naturbelassenes Leder kann bereits nach wenigen Wochen seine Farbe verdndern. Solche ,farblichen Verdnderungen” haben
allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Heizkorper

Bedenken Sie bitte immer, dass Leder auch durch dauerhafte Ndhe zu eingeschalteten Heizkdrpern oder anderen Warmequellen
austrocknet, pordés und briichig wird. Leder braucht je nach Art und Qualitdt sowie Nutzungsgrund auf jeden Fall
regelmaBige Reinigung und Pflege.

Eigengeruch

Leder hat einen besonderen, warentypischen, starken Eigengeruch. Neue Produkte riechen anfdnglich. Je nach Art des
Leders, Art des Gerbens, Stdrke und verarbeiteter Menge kann dies Wochen bis Monate anhalten und ist unumgénglich.
Tipp: hdufiges Liiften hilft.

[liVing] Tel.: 0221 282 757 83
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[Bezugs] Materialien und deren Pflege

Sonstige Oberflichenmaterialien

Neben Holz gibt es natiirlich noch weitere Oberfldchenmaterialien. Diese haben allerdings genauso wie Holz, Leder und Stoff
typische Eigenschaften, die in unterschiedlicher Weise innerhalb einer Flidche auftreten kénnen.
Eines gilt jedoch fiir jegliche Art von Oberfldche: Partielle Abdeckungen sind zu vermeiden, dies kann zu Verfdrbungen in

fiihren.

Die Pflege dieser Oberfldchen ist auf das jeweilige Material anzupassen.

()1 UnregelmiBigkeiten

UnregelmdBigkeiten, Lufteinschiisse, Unebenheiten und
Kittstellen gehdren zur typischen Charakteristik von Beton,
Zement, Marmor, Keramik- und Schieferoberfldchen. Diese
Merkmale koénnen in unterschiedlichem AusmaB innerhalb eines
MObels auftreten. Dies stellt kein Beanstandungsgrund dar.
Zur Reinigung empfehlen wir das Befreien von Staub und das
Reinigen mit destilliertem Wasser oder Steinreiniger.

()2 Pulverbeschichtung

Alle pulverbeschichteten Metallprodukte
und -teile besitzen eine matt satinierte
Endschicht mit hoher Widerstandsfdhig-
keit. Zur Reinigung empfiehlt sich ein
weiches Tuch, mit Wasser und
pH-neutralem Reiniger. AnschlieBend mit
einem sauberen, trockenem, weichem Tuch abwischen.

Um die Metallteile ganzfldchig pulverbeschichten zu konnen,
werden diese an einer Traverse an einem oder mehreren Haken
gehangen. Dies hat zur Folge, dass das Loch der Aufhangung
sichtbar bleibt und sich im Bereich der Aufhdngung
Farbabweichungen zeigen kdénnen

Outdoor-Mabel

03 Fenix-Oberflache

Dank der Nanotechnologie-Behandlung ist die Oberfldche im
FENIX®-Finish kratzfest, weich im Griff und Anti-
Fingerabdruck. Kleine Verschmutzungen oder Kratzer kdnnen
mittels eines Schmutzradierers herausgearbeitet werden.

Dennoch erreicht jedes Material einmal das Ende der
Strapazierfahigkeit. So ist auch dieses nicht unkaputtbar.

04 Furnier

Eine millimeterdiinnes Blatt aus Naturholz wird auf ein
Tragermaterial geklebt. Dieses weiBt somit genau die
gleichen méglichen Naturmerkmale wie ein Massivholz [s.o.]
auf.

Da die Holzschicht sehr diinn ist, kann es allerdings nicht
wie Massivholz instandgesetzt werden.

05 Lloyd Loom

Lloyd Loom ist ein Geflecht aus mit Kraftpapier umwickeltem
Draht. AnschlieBend wird dieses lackiert. Das Geflecht kann
mit einem feuchten Handtuch und etwas natilirlicher, milder
Seife gereinigt werden.

Mit der Zeit kann ein Farbverlust der Lackierung auftreten,
durch UV-Licht oder sonstige AuBeneinwirkungen. Dieser kann
durch einen Lackstift behoben werden. Kommen Sie gerne auf
uns zu.

Materialien die iiber lange Zeit oder gar die ganze Zeit drauBen stehen, sind dementsprechend beschaffen. Falls dies nicht
der Fall ist und ein Mobel zweckentfremdet wird, iibernehmen wir fiir eventuelle Schdden keine Verantwortung.

Damit die gewollte Optik beibehalten werden kann, bedarf es bei einem solchen Mobel natiirlich auch an passender Pflege.

Tageslicht, UV- Licht und ganz besonders die Witterung werden unausweichlich iiber
die Zeit Veradnderungen von verschiedensten Materialien hervorrufen. Durch

gelegentliches Abwaschen konnen tiefsitzende Verschmutzungen und Moos abgewehrt werden. \ ! >
Dariiber hinaus ist bei Nichtbenutzung der Mébel zu empfehlen, eine dafiir vorgesehenen :
Abdeckung zum Schutz zu nutzen. Optimal ist der Unterstand [Terrasseniiberdachung, \
Gartenhaus, etc]. Dieser Schutz verlangsamt allerdings die Witterungsmerkmal nur und ‘Q%
verhindert sie nicht vollkommen. Anderenfalls werden ziigiger Spuren der oben genannten d

Bedingungen sichtbar werden. Diese sind durch die richtige Pflege auch wieder zu

verbessern oder gar ganz zu beseitigen.

01 Acrylseil

Zur Pflege und Instandhaltung empfehlen wir das Auftragen
einer Seifenlauge, mittels eines Sprithnebelsaugers.
AnschlieBend kann die Lésung mit einem weichen Tuch durch
Klopfen und leichtes reiben eingearbeitet werden.
Eventuelle tiefsitzende Verschmutzungen zwischen den
Fasern sind mit einer leichten Nylonbilirste
herauszuarbeiten. Im ndchsten Schritt, die Ldésung
grindlich abspiilen und die Uberschiissige Feuchtigkeit mit
einem weichen Tuch abnehmen. Lassen Sie das Seil an der
Luft trocknen.

Bitte NIEMALS mit einem Hochdruckreiniger an das Seil
heran gehen, da der hohe Druck die Struktur angreift.

() 2 Pulverbeschichtungen

Die Metallprodukte fiir AuBenbereiche erhalten zweifache
Endbearbeitung. Zur Reinigung von pulverbeschichteten
Metallprodukten ein weiches mit Wasser und einem pH-
neutralen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden.
AnschlieBend mit einem trockenem, weichem Tuch abwischen.

() 3 Outdoor Stoffe

RegelmdBiges Absaugen und Abwischen mit einem neutralen,
milden Reinigungsmittel ist empfehlenswert. Eventuelle
tiefsitzende Verschmutzungen zwischen den Fasern sind mit
einer leichten Nylonbilirste herauszuarbeiten.

Bei abnehmbaren Beziigen ist die Pflege auf die
Zusammensetzung des einzelnen Stoffe anzupassen.

()4 Holz

Durch gelegentliches Waschen mit warmen Seifenwasser wird
der libliche Prozess des Silbergrau-Werdens des Holzes

[Teak, Iroko, Larche] unterstitz und zusdtzlich wehrt
dies Moos ab.

RegelmadBiges Olen hilft beim Instandhalten aller
Massivholzmdbel. Hierzu muss die Platte vorher gereinigt
werden um das Ol anschlieBend ganzfldchig aufzutragen.

Bei hartndckigeren Verschmutzungen, wenden Sie sich gerne
an uns.

1 AuBerdem sind Verschmutzungen wie Exkremente von verschiedensten Tieren [VOgel, Insekten, etc] unumgdnglich.
)

Diese sind schnellst-méglich von der Oberfldche zu entfernen.

¢
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Gebrauch von Funktionsmobeln

Allgemeines

In Funktionsmébeln steckt Technik, egal ob elektrisch oder manuell betrieben. Alles was sich bewegt kann eine
Gerduschbildung entwickeln. Dies kann einfach bei Bedarf durch Fetten der betroffenen Bewegungsteile unterbunden werden
und entspricht der normalen Pflege eines solches Mébels.

(01 Funktionshinweis

Setzten Sie sich nicht auf Riucken- oder Armteile, es sei denn, diese befinden sich in der untersten Position!
Die Nutzung der Arm- und Riickenlehnen als Sitz- oder Liegefldche ist nur durch die Unterstiitzung des Podests moglich.

Bei Nichtbeachten entsteht die grdBtmdgliche Hebelwirkung und durch die Uberbelastung kann es zu Schiden an den

Schwerlastbeschldgen kommen. Schdden durch Uberbelastung kénnen nicht als Beanstandungsgrund gewertet werden und miissen
am Werk instand gesetzt werden.

Beachten Sie die maximale Belastbarkeit gegen die Riicken- und Armlehnen von maximal 120 kg [Akito + Pirou].

()2 Transport- und Nutzungshinweise
Bitte nicht an den Armlehnen vertragen!
Die FuBplatte steckt in der konischen Drehspindel. Beim Transport der Sessel ist es

zwingend notwendig diesen an der Platte [Twister, Blobb & Blobb deluxe] bzw. an dem
Metallring [Marlene] anzuheben.

Bitte nutzen Sie die Schaukelfunktion mit Bedacht. Vermeiden Sie es sich mit Schwung
in den Sessel fallen zu lassen.

Achtung! Die maximale Belastbarkeit der Dreh- und Schaukelsystems betrdgt 110 kg.

()3 Akkubetriebene Mébel

Vor dem Erstgebrauch muss der Akku ein Mal vollstdndig aufgeladen werden.
Die Ladezeit betragt ca. 8 Stunden.

Beim Aufladen des Mobels muss der Trafo des Kabels unbedingt auBerhalb des Sofas/Sessels liegen.
Wenn der Akku summt, ist die Akkukapazitat zu niedrig.

Achtung! Der Akku muss spédtestens nach 3 Monaten nachgeladen werden, da sonst eine Tiefenentladung
stattfinden konnte, die dem Akku schadet.

-
NETZ
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